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设计说明
一、 设计依据：

本工程施工设计是根据武汉市政工程设计研究院有限责任公司报送的《工程

项目设计委托书》来进行。

二、设计范围

根据《工程项目设计委托书》要求，由于天津路及武汉路扩建及新建人

行天桥,需对沿线涉及到的 10kV 及 0.4kV 电力管线及设备进行迁移，对沿线

电力沟及电缆井进行加固。天津路扩建及新建人行天桥工程涉及 10kV枫津线、

亚光线、正圆线、湖滨线、天津线、人防线、舣景线、信息线、中心医院专线以

及配网自动化枫中二回，共计 10条线路，其中 10kV枫津线、人防线部分主线路

及其部分分支线路需要改造，同时需对原天津路电缆通道、设备调整。武汉路

扩建及新建人行天桥工程涉及 10kV中胜线新华书店支线及 0.4kV新华书店低

压电源进线，需对电缆通道调整，对沿线原有电缆井进行改造及新建部分电缆

井。

三、工程概况

本工程分为天津路部分及武汉路部分等两部分，天津路部分为 10kV枫津

线、人防线部分主线路及其部分分支线路；武汉路部分为 10kV中胜线新华书店

支线及 0.4kV 新华书店低压电源进线。均需避开天津路及武汉路扩建及新建

人行天桥工程的规划蓝线，对涉及到的设备及管线进行迁移。

四、线路主要技术经济指标

序号 项 目
单

位

工 程 指 标

人防线

路灯变

支线

人防线

实验高

中箱变

支线

枫津线

卫生局

环网柜

支线

枫津线

卫生局2#

环网柜支

线

枫津线

理工学

院支线

枫津

线

无名

线

枫津线

中心医

院专变

支线

1 路径距离 km 0.025 0.195 0.035 0.085 0.035 0.035 0.035

2 地形情况 丘陵 % 100 100 100 100 100 100 100

3 电缆长度 km 0.04 0.21 0.05 0.1 0.05 0.05 0.05

五、线路路径及规模

1）天津路部分：

J1#井-J23#井电缆管线及沿线设备、线路迁改。10kV枫津线卫生局环网

柜（六单元）、10kV人防线实验高中箱变（500kVA）及路灯变（75kVA）拆除，



第 2 页 共 10 页

移位新建。拆除原 10kV人防线路灯变支线，沿 F1-F2段电缆通道新敷设电缆

至拟建的路灯变，还原原线路。拆除原 10kV 人防线实验高中箱变支线，沿

F1-F2-E-D-C-C1-C2-C3段电缆通道新敷设电缆至拟建的实验高中箱变，还原

原线路。拆除实验高中中心医院出线（0.4kV），沿 C3-C2-C1-C-B-A-（A-1）

段通道新敷设电缆，还原原线路。原 10kV枫津线卫生局环网柜支线、理工学

院支线、无名线从原环网柜开断，增加部分电缆沿 A1-A 段通道至拟建的卫生

局环网柜将原线路与拟建的卫生局环网柜对接。原卫生局 2#环网柜支线拆除，

沿拟建的卫生局环网柜-A-A1-卫生局 2#环网柜段电缆通道新敷设电缆，还原

原线路。具体路径详见图纸。

1、新敷设 ZC-YJV22-8.7/15kV-3×50mm2 电缆 0.09km；

2、新敷设 ZC-YJV22-8.7/15kV-3×70mm2 电缆 0.21km；

3、新敷设 ZC-YJV22-8.7/15kV-3×120mm2电缆 0.2km，

4、新敷设 ZC-YJV22-8.7/15kV-3×400mm2电缆 0.05km，

5、新敷设 ZC-YJV22-0.6/1.0kV-4×240mm2电缆 0.21km，

6、新建 6单元环网柜 1座；

7、新建 500kVA箱变 1座，新建 100kVA箱变 1座；

8、新建电缆井 8座，新建电缆沟 0.05km，新建 12孔排管 0.01km；

9、改造电缆井 31座，拆除电缆井 3座。

其余工程量详见天津路迁改部分主要设备及材料清册。

2）武汉路部分：

J1#井-J4#井电缆管线迁改。将原 10kV 中胜线新华书店支线从新华书店

箱变开断，沿 C-D-E-F 段电缆通道敷设电缆将原电缆与新华书店箱变对接，

还原原线路。将原 0.4kV新华书店低压电源进线从新华书店开断，沿 F-E-D-C

段通道新敷设电缆将原线路与新华书店箱变对接，还原原线路。具体路径详

见平面图。

1、新敷设 ZC-YJV22-8.7/15kV-3×50mm2 电缆 0.05km；

2、ZC-YJV22-0.6/1.0kV-4×150mm2电缆 0.05km；

3、新建电缆井 4座，新建 6孔排管 0.045km；

4、改造电缆井 2座，拆除电缆井 1座。
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其余工程量详见武汉路迁改部分主要设备及材料清册。

六、沿线地形地貌情况

本工程 10kV线路沿城市道路建设，地形为：丘陵 100%。

七、设计气象条件

本工程设计的气象条件选择典型设计中适合湖北省黄石地区的 B型典型气

象区。具体有关气象条件如下：

设计条件 气温(℃) 风速(m/s) 冰厚(mm)

最高气温 +40 0 0

最低气温 -20 0 0

最大风速 -5 +25 0

最大覆冰 -5 +10 +10

安装情况 -10 +10 0

外过电压 +15 +10 0

内过电压 +15 +15 0

年平均气温 +10 0 0

年雷暴日 50.4天

冰 比 重 0.9

八、导线和电缆选择及参数

10kV电缆部分：

主干线采用 ZC-YJV22-8.7/15-3×400电力电缆、支线采用 ZC-YJV22-8.7/15-3

×120、ZC-YJV22-8.7/15-3×70、ZC-YJV22-8.7/15-3×50电力电缆。

0.4kV电缆部分：

采用 ZC-YJV22-0.6/1-4×240、ZC-YJV22-0.6/1-4×150电力电缆。

电缆的相关技术参数见下表：

电缆型号 ZC-YJV22-8.7/15 3×400 3×120 3×70 3×50

导体参考直径（mm） 23.5 15 10.5 10

绝缘标称厚度(mm) 4.5 4.5 4.5 4.5

电缆近似外径(mm) 95 67 61 55

电缆近似重量(kg/km) 17738 7807 5572 4713
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九、施工注意事项

1.施工前，施工方应现场实地勘察施工环境,如有问题应及时提出,参与各方

协同解决。各施工专业技术人员应该密切配合，做好预留预埋等工作。

2.开关柜内电缆头并联施工应注意保持安全电气距离。

3.严格按照国家电网公司发布的《电力建设工程施工技术管理导则》进行施

工图纸会检，并有书面签字记录。

4.构筑物基础开挖,应对基底标高、基坑轴线、边坡坡度等进行复测，确保

基底土质开挖时不受扰动,并及时排除积水。基础土方开挖完成后,应组织相关人

员（勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位）进行验槽,并做好记录。

设计未尽事宜,请报监理，遵循我公司企业标准或征得设计意见施行。

十、设计依据性文件

国家电网公司国家电网生[2018]979号 关于印发《国家电网公司十八项电

网重大反事故措施》(修订版）的通知

国家电网公司配电网工程典型设计 10kV配电分册（2016年版）

国家电网公司配电网工程典型设计 10kV电缆分册（2016年版）

GB 311.1-2012绝缘配合 第 1部分：定义、原则和规则

GB 13955-2017 剩余电流动作保护装置的安装和运行

GB 50011-2010 建筑抗震设计规范（附条文说明）

GB 50016-2014建筑设计防火规范

GB 50052-2009 供配电系统设计规范

GB 50060-2008 3~110kV高压配电装置设计规范

GB 50217-2018 电力工程电缆设计规范

DL/T 599-2016 中低压配电网改造技术导则

DL/T 620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合

DL/T 621-1997 交流电气装置的接地

DL/T 5221-2016城市电力电缆线路设计技术规定

Q/GDW 1799.2-2013 国家电网公司电力安全工作规程 线路部分

Q/GDW 1799.2-2016 国家电网公司配电网规划设计技术导则



天津路及武汉路10kV线路迁改工程-天津路部分-主要设备材料清册

序号 材料名称 型号规格 单位 数量 备注

一、电气部分

1 10kV电缆 ZC-YJV22-8.7/15kV-3×50mm2 m 90

2 10kV电缆 ZC-YJV22-8.7/15kV-3×70mm2 m 210

3 10kV电缆 ZC-YJV22-8.7/15kV-3×120mm2 m 200

4 10kV电缆 ZC-YJV22-8.7/15kV-3×400mm2 m 50

5 0.4kV电缆 ZC-YJV22-0.6/1.0kV-4×240mm2 m 210

6 10kV电缆终端头 10kV，3×50、户内电缆头 只 3

7 10kV电缆终端头 10kV，3×70、户内电缆头 只 2

8 10kV电缆终端头 10kV，3×120、户内电缆头 只 4

9 10kV电缆终端头 10kV，3×400、户内电缆头 只 1

10 10kV电缆终端头 10kV，4×240、户内电缆头 只 2

11 10kV电缆铜接线端子 DT-50mm2 只 9

12 10kV电缆铜接线端子 DT-70mm2 只 6

13 10kV电缆铜接线端子 DT-120mm2 只 12

14 10kV电缆铜接线端子 DT-400mm2 只 3

15 0.4kV电缆铜接线端子 DT-240mm2 只 8
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天津路及武汉路10kV线路迁改工程-天津路部分-主要设备材料清册

序号 材料名称 型号规格 单位 数量 备注

16 10kV电缆中间接头 3×50、热缩 只 1

17 10kV电缆中间接头 3×120、冷缩 只 2

18 10kV电缆中间接头 3×400、冷缩 只 1

19 环网柜
6单元，两进四出，进线负荷开关，出线断路器开关,

一二次融合，带自动化
台 1

20 环网柜接地 套 1 镀锌

21 欧式箱变 S13-M-500kVA,10±5%/0.4,Uk=4%,Dyn11 台 1

22 欧式箱变 S13-M-100kVA,10±5%/0.4,Uk=4%,Dyn11 台 1

23 箱变接地 套 2 镀锌

24 防火堵料 kg 140

二、土建部分

1 环网柜基础 6单元 座 1

2 箱变基础 座 2

3 电缆沟 1000×1000 m 50 新建

4 排管 3×4孔，Φ175 m 10 新建

5 直线检修井 1.8×1.5×1.55砖砌式直线电缆井（3×4孔） 座 1 新建
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天津路及武汉路10kV线路迁改工程-天津路部分-主要设备材料清册

序号 材料名称 型号规格 单位 数量 备注

6 转角井 2.7×1.5×1.55砖砌式直线电缆井（3×4孔） 座 1 新建

7 三通井 4.20(3.00)×1.5×1.5三通井典型设计 座 6 新建

8 直线检修井 砖砌式直线电缆井（4×6孔） 座 10 改造

9 直角井 砖砌式直线电缆井（4×6孔） 座 3 改造

10 三通井 三通井（3×4孔） 座 12 改造

11 三通井 三通井典型设（4×6孔） 座 4 改造

12 中间接头井 砖砌式直线电缆井（3×4孔） 座 2 改造

三、拆除部分

1 10kV电缆 ZC-YJV22-8.7/15kV-3×50mm2 m 20

2 10kV电缆 ZC-YJV22-8.7/15kV-3×70mm2 m 150

3 10kV电缆 ZC-YJV22-8.7/15kV-3×120mm2 m 100

4 10kV电缆 ZC-YJV22-8.7/15kV-3×400mm2 m 20

5 0.4kV电缆 ZC-YJV22-0.6/1.0kV-4×240mm2 m 150

6 10kV电缆终端头 10kV，3×50、户内电缆头 只 3

第 7 页，共 10 页



天津路及武汉路10kV线路迁改工程-天津路部分-主要设备材料清册

序号 材料名称 型号规格 单位 数量 备注

7 10kV电缆终端头 10kV，3×70、户内电缆头 只 2

8 10kV电缆终端头 10kV，3×120、户内电缆头 只 4

9 10kV电缆终端头 10kV，3×400、户内电缆头 只 1

10 10kV电缆终端头 10kV，4×240、户内电缆头 只 2

11 10kV电缆铜接线端子 DT-50mm2 只 9

12 10kV电缆铜接线端子 DT-70mm2 只 6

13 10kV电缆铜接线端子 DT-120mm2 只 12

14 10kV电缆铜接线端子 DT-400mm2 只 3

15 0.4kV电缆铜接线端子 DT-240mm2 只 8

16 直线检修井 1.50×1.50×1.50直线检修井 座 1

17 三通井 4.20(3.00)×1.5×1.5三通井 座 2
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天津路及武汉路10kV线路迁改工程-武汉路部分-主要设备材料清册

序号 材料名称 型号规格 单位 数量 备注

一、电气部分

1 10kV电缆 ZC-YJV22-8.7/15kV-3×70mm2 m 50

2 0.4kV电缆 ZC-YJV22-0.6/1.0kV-4×150mm2 m 50

3 10kV电缆终端头 10kV，3×70、户内电缆头 只 1

4 0.4kV电缆终端头 10kV，4×240、户内电缆头 只 1

5 10kV电缆铜接线端子 DT-70mm2 只 3

6 0.4kV电缆铜接线端子 DT-240mm2 只 4

7 10kV电缆中间接头 3×70、热缩 只 1

8 0.4kV电缆中间接头 4×150、冷缩 只 1

9 防火堵料 kg 40

二、土建部分

1 排管 2×3孔，Φ175 m 45 新建

2 中间接头井 3.9×1.2×1.3砖砌式直线电缆井（2×3孔） 座 1 新建

3 直角井 2.4×1.2×1.3砖砌式直线电缆井（2×3孔） 座 3 新建

4 直线检修井 砖砌式直线电缆井（2×3孔） 座 2 改造

5 直线检修井 砖砌式直线电缆井（3×4孔） 座 1 改造
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天津路及武汉路10kV线路迁改工程-武汉路部分-主要设备材料清册

序号 材料名称 型号规格 单位 数量 备注

6 电缆标示牌 块 5

三、拆除部分

1 10kV电缆 ZC-YJV22-8.7/15kV-3×70mm2 m 20

2 0.4kV电缆 ZC-YJV22-0.6/1.0kV-4×150mm2 m 20

3 10kV电缆终端头 10kV，3×70、户内电缆头 只 1

4 0.4kV电缆终端头 10kV，4×240、户内电缆头 只 1

5 10kV电缆铜接线端子 DT-70mm2 只 3

6 0.4kV电缆铜接线端子 DT-240mm2 只 4

7 直线检修井
1.35×1.35×1.2直线检修井（人行道）典型设计，

2×3孔以下(含)
座 1
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